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- Hurt

Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Producent

B

Opis produktu

/ tousekl

Pilot Tousek RS 868 2-M
Pilot Tousek RS 868 2-M 2-kanatowy

Zestaw zawiera:

e 1szt pilot TOUSEK RS 868 2-kanatowy

e tatwa i szybka obstuga

* technologia samouczenia sie Rolling Code dla wiekszego bezpieczenstwa

e zasiegi mozliwe do 200 m

Parametry techniczne:
¢ pilot dwukanatowy

s czestotliwos¢ 868,3MHz

Pilot 2 kanat.RS 868 2-M Tousek

114,00 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
24 godziny

Tousek
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e zmiennokodowy Rolling Code

¢ maksymalny zasieg do 200m

e sygnalizacja zadziatania dioda LED

¢ materiat metal + tworzywo sztuczne ABS
e kolor czarno-srebrny

¢ zasilanie 3V bateria CR2032

e wymiary 65mm*35mm*12mm

e waga 299

Zastosowanie:
¢ napedy Tousek z radioodbiornikiem 868,3MHz
¢ radioodbiorniki Tousek 868,3MHz
e sterowniki Tousek 868MHz

Programowanie pilota

Aby zaprogramowac nowy pilot nalezy:

1. Udac sie z pilotem w poblize odbiornika.

2. Wzig¢ do reki juz wgranego do odbiornika pilota (starego).

3. Poprzez nacisniecie w starym pilocie przycisku P3 (np. za pomoca np. szpilki) odbiornik zostaje wprowadzony w tryb uczenia
sie, co potwierdzone zostaje dzwiekiem ciagtym wydobywajacym sie z odbiornika, trwajgcym 5 sek. Jak tylko ustysza Panstwo
ten dzwiek, nalezy zwolni¢ przycisk P3.

4. Nacisna¢ w ciagu tych 5 sek. ten przycisk nowego pilota, ktéry chcemy wgra¢ do odbiornika. Trzymac ten przycisk
nacisniety tak dtugo, az rozlegnie sie z odbiornika wiele nastepujacych po sobie dzwiekéw (kanat zostat zapamietany w
odbiorniku).

5. Proces wgrywania zostat zakonczony. Sprawdzi¢ funkcjonowanie pilota poprzez naci$niecie wgranego przycisku. Aby wgraé
kolejne piloty nalezy powtérzy¢ caty proces.
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